金湖县建设工程设计方案

申报须知

一、申报流程

	序号
	审查流程
	责任人

	1
	建设单位向市民中心二楼综合受理窗口提出申请
	建设单位

	2
	发放申请表和相关事项告知书
	综合受理窗口

	3
	申报材料+电子文档材料齐全受理
	综合受理窗口

	4
	现场踏勘后，对建设工程设计方案进行技术审查，并出具审查意见书
	代办员、审查人

	5
	窗口把建设工程设计方案推送给供电、自来水、燃气等管线部门，管线单位与建设单位对接，并由管线单位出具初步设计方案审查意见或提供管线初步设计
	建设单位

管线单位

	6
	按程序需报业务例会、专家会、规委会项目，报相关会议审议建设工程设计方案
	建设项目审批科

	9
	建设工程设计方案批前公示
	方案审查人

	10
	街道、供电、自来水、燃气等管理部门在建设工程设计方案文本中签署确认意见并加盖单位公章
	各相关部门

	11
	批准建设工程设计方案
	代办员、审查人

	12
	审批材料的整理归档
	综合受理窗口


备注：

1、方案审查申请材料详见《建设工程设计方案办事指南》，凡提供的复印件材料均须提供原件核对并加盖申请单位公章及注明“与原件一致”字样。

2、方案审查不少于2人，技术外包审查人和项目负责审核人。

3、方案批前公示时间为10天（公示结束期为工作日），项目公示地点为自然资源局网站和市民中心二楼公示栏（房地产、公建项目现场公示做成2米x3米喷绘）。

二、办事指南

1、办事程序：受理—踏勘—审查—审批—决定
2、申报材料：（凡提供的复印件材料均须提供原件核对并加盖申请单位公章及注明“与原件一致”字样）

	序号
	材料名称
	数量
	收件情况
	备注

	1
	申请表
	1份
	
	

	2
	项目单位身份材料（建设单位营业执照或者事业单位法人登记证书；建设单位授权委托书、委托代理人身份证、法人代表身份证），如前期已提交则无需提交
	1份
	
	

	3
	规划条件及附图复印件
	各1份
	
	

	4
	国有土地使用权证明文件
	1份
	
	

	5
	项目立项批文
	1份
	
	

	6
	符合国家规定的建设工程设计方案及配套相关文件（含总平面、管线综合、建筑单体内容及日照分析报告等，纸质文本和电子文档）
	4份
	
	

	7
	街道、供电、自来水、燃气等管理部门在建设工程设计方案文本中签署确认意见并加盖单位公章
	
	
	


3、办理时限：1个工作日/1万平方米（工业项目）、2个工作日/1万平方米（开发、公建项目）(其中专家论证（咨询）会、公示、听证会等时间除外)

4、窗口电话：0517-86999770
5、地    址：金湖县市民中心东二厅综合受理窗口

三、报审文本要求

（一）、封面：必须注明项目名称、建设单位、设计单位、方案完成日期，并加盖建设单位公章及设计单位公章。

（二）、扉页：设计人员、核对人、审核人等手写会签，并盖单位公章、出图章和注册建筑师章。
（三）、文本序章： 按顺序分别是设计单位资质证书、营业执照、设计条件、用地红线图及相关材料扫描件（如我局出具的审查意见和回复、专家会议纪要和回复、规委会会议纪要和回复、管线单位审查意见等并加盖设计单位公章）；总平图需打印A3彩平、A2白图各1张，盖设计单位公章、出图章、注册建筑师章、防火自审章和设计人员会签，单体盖出图章和注册建筑师章。
（四）、文本内容：

目录：一、现状分析篇；二、效果篇；三、规划设计篇；四、建筑设计篇；五、说明设计篇

内容：
（1）现状分析篇：按顺序分别是
1）基地区位分析；

2）基地现状分析：标明建设用地现状自然地形地貌、道路、绿化、工程管线及各类用地内建筑的范围、性质、层数、质量、单位名称，以及规划四至范围影响范围内的建筑层数和建筑性质；标明用地界线、各类规划控制线；在用地现状地形图的基础上，用不同色彩标明用地周边潜在利害关系建筑位置、层数等；现状照片必须如实反映周边建筑物、构筑物的色彩、体型、体量、风格特点等；
（2）效果图：按顺序分别是
1）规划设计方案的鸟瞰图

2）建筑单体效果图
3）沿重要街道的沿街效果图
4）规划平面节点效果图、主要出入口效果图；
注：效果图必须与现状真实情况相符并反映出与现状周边环境之间的关系；图纸必须附注简要的设计说明（说明风格、高度、体型体量等）；必须注明视点位置、高度等。
（3）规划设计篇：按顺序分别是
1）总平面图：总平面图必须在现状地形图（大地2000坐标系，85高程，1：1000，现状差异较大应补充测绘）基础上绘制，如实反映地块周边的现状情况，标明规划四至范围，各类规划控制线；标明规划建筑性质分类，各类建筑位置、层数、间距系数，建筑退让各类规划控制线的距离，道路名称、道路宽度，市政和公共交通设施以及场站点，机动车停车场位置；确定主、次要出入口方向、位置，标明出入口与城市道路交叉口距离；标明室内外坪标高（绝对高程），注明建筑物的高度。确定地下设施范围、地下设施出入口；附具用地平衡表、技术经济指标以及公建一览表，指标内容必须严格按照国家规定详细标明，配套公共设施必须在图中定性、定量、定位。

2）规划平面定位图：必须明确法定用地边界线并在图纸上表明；详细、准确的标明建筑尺寸、高度、间距、与现状建、构筑物的间距、与道路中心线、红线、用地边界线的距离等；图中拟建建筑应标注其外包尺寸，与文本中建筑单体平面尺寸相符，且满足规划尺寸要求；拟建建筑必须进行坐标定位，附具建筑物角点坐标。
3）竖向分析图：处理好建筑与室外场地、周边道路的竖向关系，结合地块现状和周边道路标高进行竖向设计，作为日照分析的依据。

4）日照分析图：必须提供拟建项目建设前的周边现状建筑日照分析图和拟建项目建成后项目内部及对周边产生日照影响的分析图；必须使用经建设部批准的日照分析软件并由相关专业人员做出的日照分析图纸，必须加盖设计单位资质章并由设计人员签字；图纸上必须注明因特殊原因造成遮阴的理由并明确注明分析结论。
5）配套设施分析图
6）交通流线分析图
7）消防分析图
（4）建筑设计篇:
1）建筑设计方案单体平面图：必须包含各建筑地下室各层平面图、地面一层、二层……标准层、顶层、屋顶平面图，平面图需标注轴线尺寸及墙体厚度，总尺寸及凹、凸外轮廓尺寸，并标明每层面积。

2）建筑设计方案立面图：必须按不同立面形式标明各建筑物高度、色彩、尺寸、建筑装饰材料等。（建筑高度不应高于日照分析报告中分析高度，建筑高度按室外地面至屋面女儿墙顶或坡屋面檐口的高度计算）。

3）建筑设计方案剖面图：必须按不同剖面形式标明各建筑物高度、色彩、尺寸、建筑装饰材料等。

4）符合管线单位审批深度要求的管线综合图。
（5）说明设计篇：

建筑方案设计说明按照规划、建筑、绿化、供电、供水、排水、电讯、人防、消防、环保、暖通、节能、绿建、海绵城市、装配式建筑等顺序；指标明细表需按照申报的建筑设计方案实际设计面积进行核算。


四、注意事项

建设单位应对提交的材料真实性、准确性负责，因材料提交不真实、不及时，造成审批滞后或导致工程变更所带来一切损失自行负责。

设计单位应严格执行国家、省、市相关技术规范进行设计，并对设计成果负总责，提供虚假材料或不按规范设计一经发现，立即移交监管部门处理。

报审需提供纸质文本（4本）和电子光盘（1张）。文本采用A3图幅，总平图、平面定位图、日照分析图如需要可用A1、A2等图幅折叠进行装订；文本须胶印。电子光盘内容包括建筑设计所有cad、jpg格式文件，必须与报审的文本内容相一致。提供建筑面积明细表（excel格式）纸质和电子版，纸质盖设计单位章，并在建筑单体中保留框算建筑面积的闭合多段线，以便于我局对建筑面积审查核实。

五、主要经济指标（范表）
	名    称
	数  量
	单  位

	总用地面积（以出让面积为准）
	
	㎡

	总建筑面积
	
	㎡

	计容面积
	
	㎡

	地上建筑面积
	
	㎡

	半地下建筑面积
	
	㎡

	地下建筑面积
	
	㎡

	建筑占地面积
	
	㎡

	其

中
	住宅建筑面积
	
	㎡

	
	其

中
	低层建筑面积
	
	㎡

	
	
	多层建筑面积
	
	㎡

	
	
	小高层建筑面积
	
	㎡

	
	
	高层建筑面积
	
	㎡

	
	商业建筑面积
	
	㎡

	
	公建建筑面积
	
	㎡

	
	其中
	物业管理用房（含门卫室）
	
	㎡

	
	
	社区办公和活动用房
	
	㎡

	
	
	居家养老用房
	
	㎡

	
	
	体育用房
	
	㎡

	
	
	邮政用房
	
	㎡

	
	
	通讯用房
	
	㎡

	
	
	配电房
	
	㎡

	
	
	其他
	
	㎡

	总户数
	
	户

	其中
	低层住户
	
	户

	
	多层住户
	
	户

	
	小高层住户
	
	户

	
	高层住户
	
	户

	机动车停车位
	
	个

	其中
	住宅建筑地上停车位
	
	辆

	
	住宅建筑地下停车位
	
	

	
	商业建筑地上停车位
	
	辆

	
	商业建筑地下停车位
	
	

	
	电动机动车停车位
	
	辆（%）

	非机动停车位
	
	辆

	其中
	住宅建筑地上非停车位
	
	辆

	
	住宅建筑地下非停车位
	
	

	
	商业建筑地上非停车位
	
	辆

	
	商业建筑地下非停车位
	
	

	
	电动自行车停车位
	
	辆（%）

	地下人防面积
	
	㎡

	地下车库面积
	
	㎡

	容积率
	
	

	建筑密度
	
	%

	绿地率
	
	%
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